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M eno : 11. 1. 2024
M il : Ing. Vojt ch Bárta, Ing. Lukáš Bartek
M . p ístroje: m ící v z škoda Karoq

m ící p ijíma  (analyzátor sítí) R&S TSMA6B
Argo v.1.146
m ící p ístroj F-Tester drive box
GSM a LTE antény OmPlecs – TOP 200

Zpracoval : Ing. Bárta

Dne 11. 1. 2024 bylo na základ žádosti starosty Miroslava Nejedlého provedeno šet ení kvality
signál  mobilních sítí zejména GSM (hovory, textové zprávy) a LTE (data) sítí všech t í operátor
(T-Mobile, O2 a Vodafone), v obci Vep ová.

Organizace m ení

Pro posouzení požadavk byla provedena následující m ení:

identifikace dostupných signál jednotlivých GSM operátor (T-Mobile, O2 a Vodafone)
v p edem definovaných oblastech m ení
m ení pokrytí signály mobilních sítí za jízdy po obcích se záznamem nam ených hodnot
všech dostupných GSM kanál  v pásmech 900 a 1800 MHz
identifikace dostupných signál jednotlivých LTE operátor  (T-Mobile, O2 a Vodafone)
v p edem definovaných oblastech m ení
m ení pokrytí signály mobilních sítí za jízdy po obcích se záznamem nam ených hodnot
všech dostupných LTE pásem

Vyhodnocení m ení:

Pro posouzení pokrytí m ených zájmových bod signálem GSM byly p i zpracování brány v úvahu
vždy kanály s nejvyšší nam enou hodnotou PRX = RxLev, m itelné v dané lokalit . Limitní hodnoty
pro pokrytí signály sítí GSM (-98 dBm) vycházejí z doporu ení CEPT.

Limitní hodnoty parametr  signál  sítí LTE byly p evzaty z P ílohy 3 (k Vyhlášení výb rového ízení
za ú elem ud lení práv k využívání rádiových kmito t  k zajišt ní ve ejné komunika ní sít  v pásmech
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz) v etn hodnoty korekcí pro p epo et výšky p ijímací atény a útlumu
budov. Limitní úrove  signál  se liší podle frekven ního pásma LTE sítí. Krom vyhodnocení pokrytí po-
pulace z pohledu rádiových parametr , tzn. z pohledu úrovn  signál je rovn ž vyhodnocováno pokrytí
populace z pohledu datových parametr , p i emž ov ovaným parametrem je rychlost stahování
(min. 3,75 Mbit/s).

Jako mezní byly brány v úvahu tyto hodnoty rádiových parametr signál LTE:

RSRP : > -109 dBm
SINR : > -5 dB

M icí antény byly umíst ny ve výšce 1,5 m nad terénem. Ze zm ených hodnot je vytvo ena ta-
bulka (Tab. 1) pokrytí obyvatel obce Vep ová podle mobilních sítí GSM (Hovory, SMS) a LTE (data,
internet). Z výsledk  je patrné, že všichni m ení operáto i pokrývají 100 % populace signálem sít  GSM
v dostupných místech obce Vep ová. V p ípad pokrytí sítí LTE (data, internet) dosahují operáto i
T-Mobile a O2 dobrých až výborných výsledk z pohledu rádiových parametr  (úrovn  signálu),
kdy T-Mobile a O2 pokrývají více jak 97 % populace. Operátor Vodafone dosahuje dostate ných až dob-
rých výsledk , p i emž pokrývá více jak 80 % populace. Z pohledu datových parametr  (rychlosti staho-
vání) jsou na tom operáto i T-Mobile a O2 srovnateln , oba dosahují 100 % pokrytí populace. Vodafone
pokrývá 73 % populace.



Pokrytí celé m ené oblasti je zobrazeno na obr. 1 až 9 s rozd lením podle operátor  a druhu sít .
Úrove  (nam ená hodnota) se pochopiteln  m ní v závislosti na terénních podmínkách a zastín ní
signálu. Pokud by nastaly zm ny na vysíla ích operátor , je nutné konstatovat, že do kompetencí sv -
ených Ú adu nespadá oprávn ní p ímo uložit mobilním operátor m provozujícím ve ejné mobilní komu-

nika ní sít  zvýšení nebo snížení rozsahu pokrytí signálem mobilních rádiových sítí v konkrétní lokalit .
Rozsah pokrytí rádiovým signálem, který zajiš ují mobilní operáto i, je pln  v kompetenci mobilních ope-
rátor a závisí na jejich podnikatelských a ekonomických rozvahách a cílech. Operáto i musejí spl ovat
podmínky pokrytí dané v telekomunika ních licencích (u 2G sítí) potažmo v aukcích a rozvojových krité-
riích (u 2G, 4G a 5G sítí).

Tab. 1 Zm ené pokrytí populace v obci Vep ová.

Obec
GSM LTE – rádiové parametry LTE – datové parametry

Pokrytí populace (%) Pokrytí populace (%) Pokrytí populace (%)
T-Mobile O2 Vodafone T-Mobile O2 Vodafone T-Mobile O2 Vodafone

Vep ová 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 80,6 100,0 100,0 73,4



Obr. 1 Pokrytí m ené obce signálem operátora T-Mobile v síti GSM.

Obr. 2 Pokrytí m ené obce signálem operátora O2 v síti GSM.



Obr. 3 Pokrytí m ené obce signálem operátora Vodafone v síti GSM.

Obr. 4 Pokrytí m ené obce signálem operátora T-Mobile v síti LTE.



Obr. 5 Pokrytí m ené obce signálem operátora O2 v síti LTE.

Obr. 6 Pokrytí m ené obce operátora Vodafone v síti LTE.



Obr. 7 Pokrytí z pohledu rychlosti stahování operátora T-Mobile v síti LTE.

Obr. 8 Pokrytí z pohledu rychlosti stahování operátora O2 v síti LTE.



Obr. 9 Pokrytí z pohledu rychlosti stahování operátora Vodafone v síti LTE.



Záv r

Po analýze zjišt ných skute ností lze konstatovat:

Ze zm ených dat je patrné, že pokrytí signálem sít  GSM (hovory, sms) v dostupných místech
m ené obce Vep ová je u operátora T-Mobile, O2 a Vodafone dostate né až velmi dobré v celé m ené
oblasti.

U sítí LTE (data, internet) lze z nam ených hodnot a map pokrytí konstatovat rozdílné záv ry
v porovnání se sít mi GSM. Operáto i T-Mobile a O2 pokrývají více jak 97 % populace. Operátor
Vodafone pokrývá více jak 80 % populace. Z pohledu rychlosti stahování pokrývají operáto i T-Mobile
a O2 100 % populace, Vodafone pokrývá 73 % populace.

Úrove  (nam ená hodnota) signál  všech m ených sítí za jízdy se m ní v závislosti na terénních
podmínkách a zastín ní signálu, což platí pro všechny typy m ených sítí. Protože uživatelé požadují
bezproblémový p íjem i uvnit  budov, není možné p i m ení a zkušebním volání postihnout všechny
možné eventuality. Zejména ty p ípady, kdy vlivem útlumu signálu GSM i LTE uvnit  budov m že docházet
k výpadk m nebo nemožnosti navázat spojení.

Požadavky na pokrytí (území, obyvatelstva) jsou stanoveny pro p íjem GSM i LTE signálu ve ven-
kovním prostoru. Vzhledem k tomu, že není známa p edchozí p íjmová situace, není ani možné relevantní
posouzení zhoršení p íjmových podmínek a je nutné vycházet pouze ze stávající stížnosti a nam ených
výsledk .

V Brn 29. 1. 2024

Ing. Pavel Cídl
vedoucí OTP Brno


